
Planta de hormigón horizontal
LCM 1.0

Datos técnicos LCM 1.0
Capacidad teórica en hormigón compacto 60 m³/h

Modelo de la mezcladora Mezcladora de eje vertical

Tamaño de la mezcladora 1,0 m³

Cantidad máx. de compartimientos para agregados - silo en línea 4

Capacidad máx. de almacenamiento para agregados - silo en línea 100 m³

Capacidad máx. de almacenamiento para agregados por compartimiento - silo en línea 25 m³

Cantidad máx. de compartimientos para agregados - silo con tolva compartimentada  4

Capacidad máx. de almacenamiento para agregados - silo con tolva compartimentada 40 m³

Cantidad máx. de tipos de cemento   3

Cantidad máx. de llenado por silo de cemento 100 t

La LCM 1.0 es una planta económica
con ventajas únicas
• Transporte barato en 2 contenedores 40p HC
• La planta en ejecución galvanizada garantiza una larga vida útil
• Montaje simple y rápido con pocos preparativos para el fundamento
• Planta con grupos premontados y plegables
• Acceso óptimo a la mezcladora de eje vertical gracias a grandes aperturas 

en la mezcladora y una plataforma elevada
• Sistema de control simple e intuitivo por portatil

Liebherr-Mischtechnik GmbH
Postfach 145, 88423 Bad Schussenried/Germany
Tel: +49 7583 949-0, Fax: +49 7583 949-396
www.liebherr.com, E-Mail: info.lmt@liebherr.com
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