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Parameter Variant 1

Tipo de 

almacenamiento 

agregado

Pocket silo

Volumen de 

almacenamiento [m3]

Max. 16

Numero de cámaras 2 – 4 

Número máximo de 

silos de cemento

2

Cantidad de llenado 

de cada silo de 

cemento [t]

60

Carga Skip

Tipo de mezclador Ring-pan mixer

Agitador Without/ Mono

Tamaño de mezclador

[m³]

0.5

Tasa de producción

[m³/h]

30

Sistema de control Litronic BCS 



Concepto de montaje del Mobilmix 0.5-C

Super concepto móvil

Dos conjuntos principales formados en contenedor pueden cargarse en 

un camión  Transporte mundial fácil y económico , también a 

lugares demasiados accesibles.                                                                                               

Concepto de planta compacta necesita superficie mínima para 

instalación 

Montaje y puesta en marcha rápido

Peso máximo del contenedor de la planta 10.5 t  Montaje con grúa 

pequeña.                                                                                               

Dispositivo de elevación hidráulico opcional  Montaje sin grúa                                                                                          

Fundiciones de acero No se necesitan fudiciones de concreto. 

Control de contenedor integrado  Pre-cableado electrico de fábrica.

Calidad de mezlcado opcional

0.5 m³ Mezcladora de eje vertical  El canal de anillo garantiza la 

mezcla óptima en comparación con otros sistemas de mezcla  

Agitador opcional  Mezcla de alta calidad de concreto

Accesibilidad óptima

 Accesibilidad alta para todos los componentes debido a las 

plataformas plegables y concepto de pesaje integrado

Plantas mezcladoras

Aspectos destacados de Mobilmix 0.5-C
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